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1.- RESUMEN

Se redliza un andlisis de la aternativa a recrecimiento de Yesa que, por encargo de
la Asociacion Rio Ara, ha realizado la Fundacion Nueva Cultura del Agua (FNCA) en
el afio 2004. Segun esta propuesta es posible garantizar las demandas del sistema sin
recrecer el embalse de Yesay construyendo los embalses laterales de Orés (60 hm') y
Marracos (62 hm®), siempre y cuando se transforme el sistema de riego de inundacion a
presion en 28.000 hay, ademas, se empleen dotaciones inferiores a las establecidas en
el Plan Hidroldgico de la cuenca del Ebro que sblo aseguren € riego medio.

El andlisis realizado en este trabagjo pone de relieve la importancia de realizar una
valoracion gjustada y redista de las dotaciones de riego (aspecto clave que supone la
diferencia fundamental entre las necesidades de agua estimadas por la Administracion y
la alternativa propuesta por la FNCA). Se considera que la dotacion objetivo definida en
el Plan Hidrolégico de la cuenca del Ebro esta justificada tal y como ponen de
manifiesto los estudios relacionados con las dotaciones de cuenca del Ebro y del sistema
de Bardenas. A la vista de toda la informacion disponible parece dificil considerar las
hipétesis de dotaciones de riego propuestas por la FNCA como realistas.

Considerando las demandas aprobadas en € Plan Hidroldgico de la cuenca del Ebro
se ha realizado una simulacion mensua de la explotacion para € periodo de 55 afios
1947/2002. El esguema de recrecimiento de Yesa con la construccion de un embalse
lateral satisface las demandas de riego en los afios medios y secos de una forma mucho
mas eficiente que e esgquema propuesto por la FNCA. El déficit medio de los regadios
de Béardenas en la aternativa de recrecimiento de Y esa es 80 hm®/afio mientras que en la
aternativa de la FNCA es 131 hm®/afio. La opcién de recrecimiento de Yesa garantiza
mayores volimenes de riego en 27 de los 55 afios simulados (50 %) y en 7 afios (13 %)
la alternativa de la FNCA presenta déficits mayores que 200 hm® en comparacion con la
del recrecimiento de Y esa

Los resultados de la simulacion ponen también de relieve que €l recrecimiento de
Yesa por si solo no va a garantizar € regadio de las 90.445 ha de Bardenas siendo
necesario recurrir a otras estrategias para disminuir € déficit en el suministro de los
cultivos.

2.- ANTECEDENTES

El rio Aragon se ha considerado de forma tradicional una de las fuentes de recursos
mas importantes para satisfacer las demandas tanto de su propia cuenca como la de los
Arbas y las del ge del Ebro (Cana Imperial de Aragon, Cana de Tauste,...). Para
regular sus aguas se puso en funcionamiento en 1959 e embalse de Yesa con una
capacidad total de 447 hm®.

El crecimiento de las demandas de agua posteriores a su construccion planted la
necesidad de aportar recursos adicionales procedentes de la cuenca del rio Aragén Ello
llevé en los afios 70 al planteamiento de diferentes soluciones: embalses de la canal de
Berdin, de Lumbier y Embuin. Finalmente se consideré como mejor opcion la del
recrecimiento del embalse de Yesa hasta los 1550 hnP. El primer proyecto de
recrecimiento de Yesa se aprobd en 1993. Este proyecto se actualiza en €l afio 2000
(CHE, 2000a) iniciandose entonces las obras del recrecimiento.
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Durante e afio 2004 se ha propuesto una modificacion del volumen maximo de
recrecimiento de Y esa en el marco de la Comision del Agua del Gobierno de Aragén en
la que se varia la cota maxima de embalse recrecido. Se establece la cota maxima
posible sin que se inunde el ndcleo urbano de Sigliés. La cota barajada es de 510.5 m
con un volumen Util total de 1066 hnt® (IAA, 2004).

A mediados de 2004, por encargo de la Asociacion Rio Ara, la Fundacion Nueva
Cultura del Agua (FNCA) presentd un primer avance de alternativa al recrecimiento de
Yesa. Se proponen siete posibles embalses laterales alimentados por el cana de
Bardenas y situados dentro de la zona regable (FNCA, 2004a). Los embal ses propuestos
eran los de Sangiiesa (63 hn?), recrecimiento de Carcastillo @e 5 a 32 hm?®), dos
embal ses denominados Erla NO (52 hnt), Orés (78 hm?), Erla SE (74 hm®) y Marracos
(62 hm). Todos ellos suponen una @pacidad conjunta de 361 hm® y una superficie
anegada de 4.473 ha. En fechas recientes la FNCA haactualizado su propuesta (FNCA,
2004b; Arrojo et al., 2004) en la que sustituye € recrecimiento de Yesa por los
embalses de Orés y Marracos (Figura 1) con una capacidad total de almacenamiento de
122 hm?® que junto con unadisminucién en las dotaciones de riego permitirian satisfacer
las necesidades hidricas de los regadios de Bardenas.

3.-OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es realizar una valoracion de la alternativa propuesta
por la Fundacién Nueva Cultura del Agua (FNCA, 2004b) frente al proyecto de
recrecimiento de Y esa con un volumen Gtil 1066 hn*.

Para ello se presentan en primer lugar las caracteristicas principales de la propuesta
de la FNCA (2004b) y se discuten los aspectos relacioredos con las series de
aportaciones consideradas, superficies de riego, necesidades hidricas de los cultivos,
rescate de agua por modernizacion, dotaciones de riego y aspectos energéticos. Mas
adelarte y con €l objetivo de analizar las diferencias en la satisfaccion de las demandas
se realizan dos simulaciones de la explotacion del sistema, una con Yesa recrecido a
cota media y la otra con € esquema de la FNCA (2004b). Las dos simulaciones se
realizan con las demandas establecidas en d Plan de cuenca del Ebro. Finalmente se
presentan |as principal es conclusiones del estudio.
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Figura 1. Riegos de Bardenas y situacion de los embalses laterales propuestos en FNCA
(2004b).
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4.- ALTERNATIVA DE LA FNCA (2004)

4.1.- Objetivos
Los objetivos de la propuesta FNCA (2004b) son:

a) Garantizar la viabilidad de las explotaciones agricolas tanto en Bardenas
como en la canal de Berdun.

b) Garantizar un aporte de agua de boca procedente del rio Aragon para
Zaragozay su entorno.

c) Entender que en la consecucion de los dos objetivos anteriores ha de asumirse
el compromiso de que por e rio Aragon circule agua en cantidad y calidad
suficiente como para conseguir un “ buen estado ecol6gico natural” tal y como
establece la Directiva Marco del Agua.

d) Entender que en el caso hipotético de ser necesarias nuevas regulaciones estas
no deben volver a inundar mas territorio en las comarcas afectadas por la
construccion del actual embalse de Yesa.

Los puntos a), b) y ¢) responden plenamente a los objetivos de la planificacion
hidrol6gica en Espafia tal y como establece el articulo 40 sobre objetivos y criterios de
la planificacion hidrol6gica de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social por € que se modifica e Rea Decreto Legidativo
1/2001, de 20 de julio (texto refundido de la Ley de Aguas). Con respecto al ultimo
punto hay que destacar que la situacion de las nuevas regulaciones no debe estar
condicionada a priori sino que debe surgir de los estudios técnicos, econémicos,
sociaes y medioambientales que para cada una de ellas se realicen.

Para el cumplimiento de dichos objetivos en FNCA (2004b) se plantea seguir €l
siguiente método de trabgjo:

1.- Redlizar un andlisis de los requerimientos actuales del sistema Y esa- Arbas-Bardenas
y de Zaragoza 'y su entorno.

2.- Vaorar el caudal ambiental necesario en €l rio Aragon aguas abajo de Y esa.

3.- Vaorar € nivel de eficienciadel uso de aguaen e sistema.

4.- Actuar con medidas técnicas y politicas sobre la mejora de la eficiencia y la
disminucién de los usos de agua, buscando significativos rescates de los volumenes
actualmente servidos.

5.- Redlizar un andlisis, lo mas gjustado posible, de los requerimientos a servir en €
futuro a los abastecimiento en Bardenas y en Zaragoza y su entorno, basandose en
escenarios paulatinamente més eficientes.

6.- Calcular unos requerimientos gjustados para € regadio en Bardenas, lo que conlleva:
a) considerar escenarios de incremento de superficies de regadio en Bardenas acordes
con lafilosofia que emana del Plan Nacional de Regadios; b) partir de bases realistas
a la hora de definir la estructura de cultivos ddl regadio en escenario futuros; y c)
exigir unos niveles de eficiencia paulatinamente mayores en € uso del agua en las
Zonas regadas.
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7.- Una vez vaorados los volumenes rescatados en |os usos actuales, pasar a poner en
servicio aumentos en los requerimientos, bien como incrementos de superficies
regadas, bien como mejora de las dotaciones servidas.

8.- En & caso de que los volumenes rescatados no sean suficientes para asumir los
nuevos servicios que ha de prestar € agua, y solo después de haber agotado las
anteriores vias de megora en la gestion de la demanda, incrementar 1os volumenes
disponibles mediante nuevas regulaciones.

9.- En e caso de que sean necesarias nuevas regulaciones del recurso, priorizar las que
se redlicen en la propia zona receptora y beneficiada del agua, con embalses que
utilicen el agua circulante por los cardles del sistema fuera de la época de riegos. Es
decir, aplicacion del principio de regulacion en transito.

4.2.- Descripcion de la alternativa

El punto de partida de la propuesta FNCA (2004b) consiste en la valoracion de las
necesidades hidricas para € futuro de Bérdenas proyectadas hasta € afio 2020. Las
demandas propuestas comparadas con las definidas en € Plan Hidrologico del Ebro
CHE (1996a) se presentan en la Tablal.

Tabla |: Demandas estimadas en FNCA (2004b) comparadas con las definidas en € Plan
Hidroldgico del Ebro (CHE, 1996a). Unidades en hm*/afio.

DEMANDAS FNCA (2004b) [ CHE (1996a)
Abastecimiento e industria a nlcleos dependientes 12 25
del cana de B&rdenas
Abastecimiento a Zaragoza 79 100
Aragbn medio-bajo 252 252
Regadios de Bardenas 608-715° 817
TOTAL 951-1.058 1.194

& Seguin distintas hipotesis de superficies regadas, estructura de cultivos y hectéreas modernizadas

La diferencia fundamental de las demandas entre la propuesta de |la FNCA (2004b) y
el Plan Hidrologico del Ebro se produce en la estimacion de las demandas de los
regadios de Bardenas. La disminucion de estas demandas propuestas en FNCA (2004b)
son determinantes en la viabilidad de su alternativa. Mas adelante se discutira s esta
disminucion de las demandas son técnicamente asumibles.

Unavez definidas las demandas del sistema por la FNCA, se hace una simulacion del
funcionamiento de la explotacion con € modelo SIMGES (desarrollado por la
Universidad Politécnica de Valencia). El objetivo de estas ssmulaciones es idertificar
los embal ses que garanticen las demandas. Las caracteristicas de la ssmulacion redlizada
son:

a) Se simula un periodo de 56 afos (672 meses) comprendido entre octubre de 1941 y
septiembre de 1996.

b) La serie de aportaciones a embalse de Yesa se hatomado de IAA (2004). Esta serie
tiene dos procedencias. Hasta septiembre de 1986 es la obtenida en e estudio de
recursos (CHE, 1993a) a partir de la aplicacion de un modelo de precipitacion
aportacion. Este estudio constituyd uno de los trabgjos basicos previos a Plan
Hidrol6gico de Cuenca. El periodo posterior a septiembre de 1986 se toma a partir de
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la correlacion lineal en el periodo comun de datos entre la serie de CHE (1993a) y la
serie obtenida por e CEDEX con € modelo SIMPA para la elaboracion del Libro
Blanco del Agua. El tratamiento estadistico de la correlacién se tomade CHE (1999).
L a aportacion media de la serie empleada es 1.411 hm*/afio.

¢) Se considera un limite de capacidad de cana de Bardenas a la salida del embalse de
Y esa de 52 nt'/s. No se prevé parada de canal para mantenimiento.

d) Se simulan distintas hip6tesis cuyas demandas se presentan en la Tabla I.

€) No se considera el resguardo de avenidas en €l embalse de Yesa.

La principa conclusiéon de la aplicacion del modelo segiin FNCA (2004b) es que sin
recrecer el embalse de Yesay con la construccion de los embalses laterales de Orés (60
hm?) y Marracos (62 hm®) se garantizan las demandas del sistema.

Finalmente, en FNCA (2004b) se realiza €l andlisis de los costes de su propuesta en
comparacion con la alternativa a recrecimiento de Yesa (junto con un embalse lateral)
con los costes de bombeo anuales incluidos. El coste del recrecimiento de Yesa se
valora en 143 millones de euros y el de la propuesta FNCA (2004b) en 78 millones de
euros. La diferencia seria de 65 millones de euros a favor de la aternativa de la FNCA
(2004b).

4.3.- Andlisis delas hipétesis de partida

El andlisis detallado de las hipétesis de partida de la propuesta realizada en FNCA
(2004b) permite las siguiertes consideraciones.

4.3.1.- Serie de aportaciones

Las serie de aportaciones considerada en FNCA (2004b) puede estar sobrevalorada si
se tienen en consideracion los datos de aforos disponibles. Los trabajos realizados en los
ultimos afios por la Oficina de Planificacion en relacion con e recrecimiento de Yesa
(CHE, 2000b; CHE, 2003) consideran una serie de aportaciones basada exclusivamente
en |los datos de | as distintas estaciones de aforos existentes en el entorno del embalse de
Y esa. Estas estaciones son: n° 63 (Esca en Sigués), n° 101 (Aragén en Yesa PP), n° 170
(Aragén en YesaCE) y n° 829 (embalse de Y esa).

En una cuenca en la que se dispongan de datos de aforos, para realizar una
evauacion de los recursos hidricos es preferible tomar los datos de estos aforos que de
modelos de precipitacion-aportacion en los que las manipulaciones de céculo son
siempre complicadas y pueden inducir a desviaciones que en algunos casos pueden ser
importantes.

Ademas, es adecuado sustraer a los recursos disponibles en el embalse de Yesa los
consumos de agua esperados para la cabecera del Aragon aguas arriba del embalse de
Y esa (estimados en 20 hmP/afio seguin los datos del Plan Hidroldgico de la cuenca del
Ebro).

La serie obtenida por la Oficina de Planificacion a partir de los datos de aforos y
descontados los 20 hmP/a de consumos futuros de la cand de Berdin tiene una
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aportacion media de 1.288 hm?/afio en el periodo de 55 afios comprendido entre octubre
de 1947 y septiembre de 2002. La serie empleada en FNCA (2004b) tiene una
aportacion media de 1.411 hm®. La significativa diferencia entre ambas series (123
hm?/afio) sugiere la necesidad de revisar el modelo propuesto en FNCA (2004b) con la
serie de aportaciones basada en datos de aforos medidos.

4.3.2.- Superficies de riego

En FNCA (2004b) se estima una superficie de riego para el horizonte 2008 de 80.024
ha conforme a Plan Nacional de Regadios. Una vez desarrollado Bardenas Il la
superficie total de Bardenas se estima en 90.000 ha.

En los Ultimos afios el Gobierno de Aragon ha realizado un esfuerzo muy importante
en la transformacion de la superficie regable de Bardenas 1. Segun estimaciones de la
Junta de Explotacion de Bardenas en la actualidad las hectéreas regables estan alrededor
de 80.000. Dado que @ esfuerzo inversor continlia parece que suponer € escenario a
2008 en 80.000 ha puede quedarse por debajo de larealidad.

4.3.3.- Necesidades hidricas netas

L as necesidades hidricas netas consideradas en FNCA (2004b) corresponden con las
necesidades hidricas medias obtenidas para la comarca agraria Cinco Villas Sur en
Martinez Cob et a (1997).

Las necesidades hidricas consideradas en €l Plan Hidroldgico del Ebro son las
obtenidas en el estudio CHE (1993b). Estas necesidades no son las medias, sino que son
las correspondientes a una probabilidad de déficit hidrico del 80 %, es decir que
satisfacen las necesidades el 80 % de los afios y serian insuficientes el 20 % de los afios.
Este umbral estadistico se consideré adecuado para los trabgjos relacionados con la
planificacion hidrologica de la cuenca del Ebro para que: @) las necesidades hidricas no
supusieran una limitacién para € desarrollo de las zona regables; b) garantizasen una
mejor cobertura de dichas necesidades y €) que suponga una garantia frente el
previsible efecto del cambio climatico (incremento de las temperaturas con €l
consiguiente incremento de las evapotranspiraciones de los cultivos y, por tanto, de los
déficits hidricos a satisfacer con € riego).

El méodo de determinacion de las necesidades de los cultivos fue aprobado por
todos los usuarios del agua de la cuenca del Ebro en & marco del Consgjo del Agua de
la cuenca del Ebro. Por ello una propuesta de modificacion del método para determinar
las necesidades hidricas de los cultivos de Bardenas como la que se hace en FNCA
(2004b) debe, dada la implicacién tan importante que puede tener en € futuro, estar
justificada por datos reales de campo que justifiquen la validez de las dotaciones
propuestas. Como se vera més adelante las dotaciones propuestas en CHE (1993b) se
gjustan de forma adecuada a las obtenidas en otros estudios y a comprobaciones de
suministros reales. Por €llo, no parece existir motivo para su revision.
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4.3.4.- Rescate de recurso por modernizacion

En FNCA (2004b) se plantea la posibilidad de una liberacion de nuevo recurso por la
transformacion de riego por inundacién a riego a presion de hasta un maximo de 192
hm?. Esta cifra se ha obtenido considerando las eficiencias de riego deseables
proporcionadas en € Plan de Infraestructuras Hidraulicas de Aragon en la que se asigna
a los regadios tradicionales una eficiencia de 0.57, a los regadios por inundacién de
Béardenas| y |1 de 0.64 y alos regadios a presion 0.72.

La cuantificacion de laliberacion de agua de 192 hm® parece excesiva s se considera
los siguiente:

a) Un andlisis preliminar de los datos medios mensuales de las estaciones de aforos
Situadas en la cuenca del Arba permite concluir que los retornos medios para €l
periodo 1990-2000 pueden ser del orden de 100 hm® para las arededor de 60.000 ha
existentes en esta cuenca. El resumen de este andlisis representaen laFigura 2.

b) Estudios de detalle realizados en € afio 2004 (CHE, 2004; Causapé et al., 2005)
ponen de relieve que las eficiencias globales del sistema son bastante elevadas. De
esta manera, en los meses de junio, julio y agosto de 2004 (con escasas lluvias, riego
constante y niveles piezométricos estabilizados) el volumen para regadio es 228 hn?®
y € drenge en Tauste (aportacion del Arba, acequias laterales y estimacion del flujo
subterraneo a través del auvial) es 15 hm®. Ello supone una fraccién drenante del 7
% y una eficiencia del 87 %. Estos valores (preliminares por lo reducido del periodo
de estudio, pero orientativos) son notablemente superiores a los calculados en
parcelas més pequefias de Bardenas por Causapé (2002) y Lecina (2005), que son del
orden del 50 %. La diferencia se puede justificar por € destacado esfuerzo que la
Comunidad General esta realizando en la reutilizacion de las aguas en
aprovechamientos de agua puntuales desde la red de drengje, la derivacién de aguas
para riego desde los multiples azudes de los rios del sistema y las recientes
iniciativas de algunas comunidades de regantes en la adecuada gestion de sus aguas
como €l control en parcela de los volimenes de agua demandada o la incorporacion
(Playan et a., 2004) dentro del programa ADOR del Gobierno de Aragon.

A la vista de los datos disponibles parece que las cifras de liberacion de recurso
propuestas en FNCA (2004b) proporcionan unos volimenes que no se corresponde con
larealidad de los regadios de Bardenas.

Por otra parte hay que recordar que estos retornos de regadio a Arba no son
totalmente improductivos ya que permiten mantener en el verano € caudal minimo del
Ebro a su paso por Zaragoza. Por ello su desaparicion obligaria a soltar agua desde
algiin embal se.

4.3.5.- Dotaciones del sistema Bardenas

L as dotaciones para €l sistema Bérdenas propuestas en FNCA (2004b) oscilan entre
7.465 y 8.211 ni/halafio segn distintas hipétesis. Estas dotaciones son menores que la
dotacion media en embalse de 9.129 n/halafio establecida para el sistema Bérdenas en
el Plan Hidroldgico del Ebro. Como ya se ha visto en los dos apartados anteriores no
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Figura 2: Evauacion preliminar de los retornos de la cuenca de los Arbas en e periodo
1900/2000 a partir de los datos de las estaciones de aforos. EA 155+186+187 son
las suma de | as aportaciones de las tres estaciones de aforos situadas en la cabecera
dd sistemay no estan afectadas por |os regadios.

ESTIMACION DE LOS RETORNOS DEL SISTEMA BARDENAS
EN EL PERIODO 1990-2000

Comparacion de aportaciones mensuales en principio y final de Bardenas
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EA 155+186+187 167] 2.12] 6.01] 669] 406) 282] 301] 347 257] 1.72] 184 209 38
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Natural EA260 5,83] 10,07] 15,51] 16,71] 12,80§ 12,61| 10,53 12,13 8,99] 6,01] 6,45 7,31] 125
La serie Natural EA260 se obtiene aplicandole a los meses de abril a octubre un factor de 3.5 a los caudales obtenidos en
EA 155+186+187 y en los meses de noviembre a marzo la aportacién de EA 260. El valor de 3.5 se ha obtenido como la
media de la relacion EA 260 / EA 155+186+187 en el periodo no afectado por los regadios (noviembre a marzo)

Estimacién media de retornos del sistema: 97 hm%afo
Entrada del Canal al sistema Bardenas (60.000 ha * 9000 m*/ha/afio): 540 hm%afio
Porcentaje de los retornos sobre las entradas al sistema: 18 %

gueda claro que las hipdtesis de mejora de la eficiencia consideradas en FNCA (2004b)
se gjusten a la realidad.

Sobre la validez de las dotaciones de riego propuestas en el estudio de dotaciones

(CHE, 1993Db) utilizado en la confeccion del Plan Hidroldgico del Ebro cabe decir 1o
siguiente:

- El estudio supuso un avance muy importante en el conocimiento de las necesidades
hidricas de los cultivos de la cuenca del Ebro. La metodologia aplicada fue la misma
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para todos los regadios de la cuenca del Ebro. Se realiz6 una labor de campo muy
importante especialmente en la validacién de las estaciones climatol6gicas del INM
empleadas en los célculos y en la determinacion de la fenologia de los cultivos
mediante encuestas a regantes y agencias de extension agrarias. Hasta el momento no
se ha realizado otro trabajo similar, a escala de toda la cuenca del Ebro, que mejore
lainformacion de campo recopilada en CHE (1993b).

-Durante e mismo afo se realiz6 un estudio de contraste en e que se controlaron los
consumos reales en varias parcelas de la cuenca del Ebro consideradas como
eficientes (CHE, 1993c). Una de las parcelas controladas fueron las elevaciones de
Quinto de Ebro. La conclusion principal de este trabajo es que las dotaciores
establecidas en CHE (1993b) se gjustan de forma adecuada a | as dotaciones reales.

- En CEDEX (1996) se realiz0 una revision del calculo tedrico de las necesidades
hidricas de los cultivos obteniéndose valores similares a los obtenidos en CHE
(1993a).

- El volumen de agua distribuido por € canal de Bardenas (Memoria anua de la
Confederacion Hidrografica) indica que en afios de disponibilidad de recurso
circulan por el cana cifras cercanas a los 700 hm®, que para una superficie
aproximada de 75.000 ha supone una dotacion del orden de 9.300 n¥/halafio.

- Por dltimo y dado que en ocasiones se emplean los datos de California como
referencia para Espania cabe destacar que en el Plan Hidrico de California (CDWR,
1998) |a dotacién media de riego es del orden de 11.100 nv/halafio.

De todo lo anterior cabe concluir que una revisién de las dotaciones como la
propuesta en FNCA (2004b) no parece estar justificada a no ser que vaya precedida de
estudios de més detalle con validacién de datos en campo.

4.3.6.- Aspectos energéticos

La valoracion de los costes energéticos es un aspecto complejo en sistemas como €l
propuesto en FNCA (2004b) dada la existencia de grandes variaciones en el nivel de
agua turbinada como el que se produce en los embal ses | ateral es propuestos.

La estimacion de los costes de explotacion de los bombeos realizada en FNCA
(2004b) concluye que teniendo en cuenta € coste de los bombeos a los embalses
laterales y €l beneficio previsible en la turbinacion € coste anual seria 474.000 euros
equivalentes a4.56 €/hao a0.04 €/nT.

En e balance energético no tiene en cuenta e beneficio adicional que se obtendria
por la explotacion hidroeléctrica por €l recrecimiento del embalse de Y esa derivados de
una turbinacion a mayor carga y a vertidos menores. Por otro lado no quedan claras las
hip6tesis de partida que emplea laFNCA (2004b) para la estimacion de los costes.
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5.- DESCRIPCION DE LOSELEMENTOSBASICOSDE LASSIMULACIONES
EFECTUADAS EN ESTE ESTUDIO

5.1.- Modelo de simulacién

El programa empleado es una adaptacion del modelo SIM-V del Departamento de
Recursos Hidraulicos de Texas (Martin, 1982) disponible en la Oficina de Planificacion
Hidrologica de la Confederacion Hidrogréfica del Ebro (CHE, 1996b). EI modelo
realiza la simulacion mensual de un sistema hidroloégico para determinadas alternativas
de demandas, infraestructuras y régimen de explotacion obteniendo como resultado
fina e vaor mensua de las distintas componentes del balance (volumen de los
embal ses, caudal circulante por € rio y canales, demandas servidas y déficit asociado a
cada una de las demandas).

La smulacion de la explotacion dentro del modelo requiere la definicion de un
esquema de funcionamiento del sistema en la que se especifican la estructura de los rios,
canales y embalses, las series de aportacion, datos relativos a los embalses (volumenes
totales y muertos y tasas de evaporacion), datos relativos a los canales (caudales
maximos circulantes), informacion de las demandas mensuales y finalmente un orden de
prioridad parala satisfaccion de las demandas.

5.2.- Esquema de funcionamiento

Se ha empleado un esquema de funcionamiento con 31 nudos y 34 arcos. Se ha
considerado siete nudos de embalse. En la Figura 2 se presenta un esquema simplificado
del grafo empleado en la simulacién

5.3.- Serie de aportaciones

La serie mensual de entradas al embalse de Yesa considerada comprende desde
octubre de 1947 hasta septiembre de 2002 (55 afos) (Figura 3a 'y Ango I). Se ha
tomado a partir de datos directos de las estaciones de aforos. n° 63 (Escé en Sigués), n°
101 (Aragdn en Yesa-PP), n° 170 (Aragon en Yesa-CE) y n° 829 (entradas a embalse
de Yesa).

Una vez obtenida la serie de entradas a embalse de Yesa se le han descontado los
consumos para riego y abastecimiento previstos en e segundo horizonte del Plan
Hidrol6gico del Ebro en la cabecera del rio Aragon (estimados en 20 hm?/afio). Los
detalles de la construccién de las series pueden consultarse en CHE (2000b) y CHE
(2003).

La aportacion media es 1.288 hm/afio con grandes variaciones entre los valores
extremos. La aportacion minima se presenta en 1948/49 con 386 hm® seguida por el afio
1988/89 con 538 hm® y 2001/02 con 622 hm?. Las mayores aportaciones se dan en
1976/77 con 2.153 hn® y 1965/66 con 2.145 hm'. Las desviaciones anuales con
respecto a la media acumuladas (Figura 3b) ponen de relieve la existencia de cuatro
periodos claramente diferenciados:
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Figura 2: Esquema de funcionamiento parala simulacion del recrecimiento de Yesay laalternativade la
FNCA (2004b).
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Figura 3: Entradas al embalse de Yesa: @) evolucidon anua; b) desviaciones acumuladas
(decreciente significa periodo seco y creciente periodo hiimedo).

a) 1947/48-1958/59: periodo seco (12 anos)

b) 1959/60-1978/79: periodo humedo (10 afios)

c) 1979/80-1987/88: periodo de aportaciones proximas ala media (9 afios)
€) 1988/89-2001/02: periodo seco (14 anos)

5.4.- Embalses
5.4.1.- Comunes alas dos aternativas

Los embalses considerados en los esquemas de simulacién de las dos alternativas y
sus principales caracteristicas son:

- Embalse del Feria. El embalse del Ferial regula aguas para € regadio de 1412 ha. El
volumen total y (til es 8.13 hnt. El embalse se puso en explotacion en 1999 (GN,
1999).

- Embalse de Malvecino. El objetivo del embalse es mejorar la capacidad de transporte
dela aceqwa de las Cinco Villas. Afecta a 16.000 ha de riego. El volumen total es
7.2 hn. En estos momentos el embalse se encuentra en construccién. En la
actualidad |os regantes estan planteando el recrecimiento del embalse en 10 hm®. Por
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ello en la simulacion se ha considerado un volumen total de 17.2 hnt°. Estos datos se
han tomado de la base de dados de embal ses de la OPH.

- Embalse de Laverné. Situado en la acequia de Soray se encuentra en construccion
Preserta un volumen total de 37.8 hn® (CGRCB, 1999).

- Embalse de la Loteta. Conectado con €l final de la acequia de Sora. Actuamente se
encuentra en construccion. Tiene un volumen total de 105 hm®, volumen muerto de 8
hm? y (til de 97 hm® (CHE, 1995).

Los datos referentes a las curvas de embalse y tasas de evaporacion consideradas en
cada embalse se han tomado de CHE (2003). El embalse de Carcastillo no se ha
considerado en las simulaciones puesto que en la actualidad se ha desestimado su
construccién a solicitud de los regantes beneficiarios de la infraestructura.

5.4.2.- Alternativa recrecimiento de Yesa
L os embal ses considerados en esta alternativay sus caracteristicas son:

- Embalse de Yesa. Laalternativa de recrecimiento de Y esa a cota intermedia considera
en su formulaciéon més reciente un volumen Gtil de 1066 hn® para una cota méxima
de 510.5 m (IAA, 2004). Para las simulaciones realizadas se ha considerado un
volumen muerto de 35 hn?® lo que supone un volumen total de Yesa recrecido de
1101 hn?’,

El volumen de embalse tiene wn resguardo mensual destinado a laminacién de
avenidas. Este volumen se ha tomado del documento XYZT del embalse de Yesay
se obtienen unos valores de resguardo de: 126 hn® en octubre, 123 hm® en
noviembre, 110 hm® en diciembre, 74 hn® en enero, 39 hn? en febrero, 37 hnt en
marzo, 45 hn? en abril, 54 hn?® en mayo, 55 hn?® en junio, 64 hnt en julio y 89 hn®
en agosto y 114 hnt® en septiembre. Este volumen se tiene que descontar del volumen
util de embalse.

- Embalse lateral antes de la acequia de Sora. Es un hecho constatado en varios estudios
(CHE, 2003; FNCA, 2004b; Arrojo et a., 2004) que con la limitacion de la
capacidad maxima de transporte del canal de Bardenas a la salida del embalse, el
desarrollo completo de los regadios de Bardenas | y |l no sera posible sin la
construccion de un embase lateral de un volumen aproximado de 60 hm® o un
aumento de la capacidad del cana. Por este motivo en la dternativa de
recrecimiento de Yesa se ha incluido un embalse lateral de una capacidad de 60 hm?
cuya situacion y volumen definitivos queda pendiente de definir a falta de estudios
especificos.

5.4.3.- Alternativa FNCA (2004b)

Laaternativa de la FNCA (2004b) propone los siguientes embal ses:
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- Embalse de Yesa. Se mantiene en las condiciones actuales, con un wlumen total de
447 hi®, volumen muerto de 35 hn?® y (til de 412 hn® (seguin datos del documento
XYZT delapresade Yesa).

- Embalse de Orés. Se propone un volumen de embalse total de 60 hm®. El embalse se
llenaria por bombeo y se vaciaria por gravedad.

- Embalse de Marracos con un volumen Util para la regulacion del sistema Bardenas de
62 hm?. Se llenarfa por gravedad y se vaciaria por bombeo.

5.5.- Canales

L as capacidades maximas de canal empleadas en el modelo se han tomado de CHE
(2003) a partir de los proyectos constructivos de los canales. La capacidad de salida del
canal de Bérdenas en e embalse de Yesa es 52 ni/s de acuerdo con los datos de la
estacion de aforos 407 (cana de Béardenas en Embalse de Y esa). En las simulaciones se
ha considerado que el canal esta cerrado durante todos los afios en los meses de
noviembre y diciembre por necesidades de mantenimiento.

5.6.- Demandas

L as demandas corsideradas en € modelo (Tabla ll) son:

- Abastecimiento a Zaragoza. Se ha tomado la demanda de 100 hm?/afio considerada en
el Plan Hidrologico de Cuenca del Ebro (CHE, 1996a).

- Demandas de abastecimiento dependientes del canal de Bérdenas. Se ha estimado un
total de 25 hn’/afio. Este valor coincide con la reserva de agua que se hace desde el
embalse de Y esa para garantizar estos abasteci mientos.

- Demanda del Aragén medio-Bajo. El caudal a mantener es 8 ni/s (252 hm*/afio)
durante todo € afio. Este cauda es € impuesto por necesidades concesionales. La
aplicacion del método del caudal basico (CEDEX, 1998) a rio Aragén aguas debajo
del embalse de Yesa realizado en CHE (2000b) aporta valores del mismo orden de
magnitud (caudal medio de mantenimiento de 8.6 m3/s).

- Demanda para los riegos de Bardenas. Se representa la situacion con Bardenas | y |1
total mente desarrollados, que supone un total de 90.445 ha. Se ha tomado la dotacion
objetivo del sistema Bérdenas del Plan de Cuenca (CHE, 1996a) de 9.129 nt/ha/afio.
Esta dotacion corresponde a la de probabilidad de déficit hidrico del 80 %, es decir,
la que ser& necesaria para satisfacer las necesidades de los cultivos en, a menos, el
80 % de los afios y la eficiencia global del sistema es del 60 %. La demanda agraria
total considerada es 817 hm®/afio. El desglose de las superficies regables para cada
uno de los nudos del modelo seincluyen en &l Angolll.
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Tabla |1: Demandas (en hm®) consideradas en & modelo de simulacion.

Nudol Descripcion | Total [ oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr I maxl jun I jul | agol sep
Demandas Aragén medio-Bajo
1 JAragon (1) 126,13] 10,71 10.71] 9,68] 10,71] 10,37] 10,71] 10,37] 10,71] 10,71] 10,37
12 [Aragen (1) 126,13] 10,71 10,71] 9,68] 10,71] 10,37 10,71] 10,37] 10,71 10,71] 10,37
Total Aragon medio-Bajo | 252 26| 21,42 21,421 19.36] 21.42| 20.74] 21.42] 20.74] 21.42] 21.42] 2074
abastecimiento
17 | Abastecimiento 2497 212 63| 192| 212 205 212 205 212 212] 205
nucleos Bardenas
31 | Apastecimientoa 99,96 833 2400| 833| 833| 833| 833 833| 833 833 833
Zaragoza
Total Abastecimiento 124,93] 10,45 31,29] 1025] 10.45] 10,38] 10.45] 10,381 1045 10.45] 10,38
Demandas Regadios canal de Bardenas
16 E::g;r;asamesc. 86,09 301 301| 301| 301| 517 1033 155| 17.22| 17,22 8,61
18 _|C. Pardina 34.24] 12 12l 12l 12 205 411] 6.16] 6.85] 6.85] 3.42
20 |/ Navarraantes E. 1522| 053 053| 053] 053] 091 183 274] 305 305] 152
Carcastillo
21 |A Navaraentre E. 37,44] 131 1,31 131 1.31| 225| 449| 74| 7,49 749| 3,74
Carcastillo y E. Ferial
22 éé:';va"ades’)”eSE 38,05 133 1,33 133| 133 228 457 e8] 7.61| 761] 3,81
g3 |A-CincoVilasantes | 15671 49 048| 048] o048| o082| 164 246] 2,73 273] 1,37
E. Malvecino
g4 [ACinco Villas 0 el 415 415 415| 415| 7.11] 14,22| 21,32 23,69] 23,69] 11,85
después E. Malvecino
25 |Bardenas entre C 2443 855 855 855| 855 14,66| 29,32| 43,97| 48,86| 48,86 24,43
Pardinay E. Erla NO
Bardenas entre E. Erla]
27 |\ y £ tria SE 40,73| 143 143 143| 143 244] 489 733] 8,14] s14] 4,07
29 |ASoraeneE.Era |0l 143 143 143| 143| 244| aso| 7.33] s.14] 814] 2407
SE y Laverné
A. Sora entre E.
30 ) 147,97 518 518| 518] 518 888| 17,76| 26,63] 29,59] 29,50] 14,8
Lanemné y E. Loteta
Total regadios Bardenas 816,92| 28,6 28.,6] 28,61 28.6] 49,01] 98,05] 147] 163,4] 163,4] 81,69
Total demandas
Sistema 1194| 60,5 81,3] 58,2] 60,5/ 80,1] 130 178] 195| 195] 113

el modelo de simulacién es realista.

Durante los ultimos afios se han ampliado los regadios de Béardenas Il. En la
actualidad se estima que la superficie regable se aproxima a bs 80.000 ha (segun
estimaciones de la Junta de Explotacion de Bardenas). Dado € destacado impulso
que se hadado a proceso de transformacién de la superficie regable de Bardenas por
parte del Gobierno de Aragon, puede pensarse que la superficie regable propuesta en

5.7.- Prioridades de suministro

El funcionamiento de los sistemas de explotacion requiere de una serie de reglas de
explotacion que rigen €l orden de prioridad de satisfaccion de las demandasy de llenado
de los embalses. La estrategia de las demandas ha sido la misma en los dos escenarios
simulados. Se ha dado prioridad a abastecimiento (nlcleos dependientes del canal de
Bardenas y abastecimiento a Zaragoza), demandas del rio Aragén aguas abajo del
embalse de Yesay finalmente |los regadios de Bardenas.

Los criterios seguidos para € |lenado de los embal ses son:
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a) Al comienzo del afio hidrolégico se Ilena € embalse de Yesa hasta los 60 hm® para
asegurar €l abastecimiento anual de los nucleos dependientes del canal de Bardenas.
Esta agua almacenada constituye una reserva que se ira liberando a lo largo del afio
para la satisfaccion de este uso.

b) A continuacién se produce € llenado del embalse de Yesa para las demandas del
Aragon medio bajo. Una vez lleno € agua se ira liberando para la satisfaccion del
USO.

c) A continuacién se amacena a agua en e embalse de la Loteta para e abastecimiento
de agua a Zaragoza. El embalse se encuentra lleno, como muy tarde en el mes de
abril y el agua almacenada se va liberando alo largo del afio hasta vaciarse afinal de
camparia.

d) A continuacion se procede a Ilenado de los embal ses para los riegos de Bérdenas. La
estrategia de llenado de los embalses laterales resulta complicada puesto que no es
adecuado llenarlas completamente al principio puesto que se corre € riesgo de que a
final de camparia no se disponga de agua para los regadios de cabecera. Por €llo se ha
disefiado una estrategia mixta en las que se produce un llenado de los embalses
laterales a un volumen intermedio y, una vez que €l embase de Yesa esta lleno se
procede a terminar de llenar los embalses laterales. La definicion definitiva de la
estrategia de llenado debe estar precedida de estudio rigurosos de optimizacion del
recurso.

6.- RESULTADOSDEL FUNCIONAMIENTO DE LAS DOS PROPUESTAS

L os resultados de las simulaciones se presentan de la siguiente manera:

a) En laFigura 4 se presenta la evolucion de los déficits de las dos hipotesis frente a las
aportaciones del sistema.

b) En el Angjo |1l se presenta la tabla con las aportaciones y déficits anuales (Tabla
Alll.1) y lasfiguras con los déficits de ambas hipotesis (Figura Alll.1) y los vertidos
anuales (Figura Alll.2).

La simulacion en ambos esquemas permite una satisfaccion total de las demandas
mas prioritarias (abastecimiento a Bardenas y Zaragoza y las demandas del rio Aragon)
presentandose las diferencias en las demandas servidas en |os regadios de Bardenas. Del
andisis de los déficits anuales de los dos escenarios (Figura 4) se desprende que en
ningun caso la satisfaccion de las demandas es total. Este hecho pone de manifiesto
especialmente en los dos periodos secos y en € periodo de aguas medias (1947/48-
1958/59 y 1979/80-2001/2002). El déficit medio es 80 hm*/afio en la aternativa de
recrecimiento de Y esa con varios afios en los que & déficit es mayor que 500 hn?. Esta
idea sugiere por s sola la necesidad de proceder una mejora global de la eficiencia del
sistema. En la actualidad la Comunidad General de Bardenas ha iniciado proyectos
encaminados hacia esta mejora que, sin lugar a dudas, conduciran a una sostenibilidad
del sistema.
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mEmm Déficit alternativa recrecimiento de Yesa
I Déficit alternativa FNCA (2004)
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Figura 4: Evolucién de las aportaciones y déficits de riego del sistema Bardenas en los
escenarios del recrecimiento de Yesay FNCA (2004b)

La comparacion de las aternativas permite concluir con claridad que la opcién del
recrecimiento de Y esa permite una mayor satisfaccion de los regadios de Bérdenas. A
nivel de valores medios € déficit del recrecimi ento de Yesa es de 80 hm’/afio mientras
que en la opcion de la FNCA (2004b) es 131 hmP/afio. La comparacion de los déficits
(Figura 5 en los 55 afios simulados pone claramente de manifiesto que la opcion del
recrecimiento de Y esa garantiza mayores volumenes de riego en 27 afios (50 % de los
afnos smulados) y en 7 afios (13 %) la alternativa de FNCA (2004b) presenta déficits
mayores que 200 hm® en comparacién con la alternativa de recrecimiento de Yesa
Estos datos indican claramente que la opcion de la FNCA (2004b) no puede
considerarse como una aternativa vélida al recrecimiento de Yesa dada la evidente
diferencia en los volimenes servidos entre ambos escenarios.
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Figura 5: Comparacion de los déficits en los regadios de Bardenas en bs esquemas de
recrecimiento de Yesay FNCA (2004b) a partir de las smulaciones ddl periodo
1947/2002 realizados con e modelo de simulacion de la explotacion SIMV.

Comparacion de los déficits en las dos propuestas:

En los 55 anos simulados se hubiera tenido:

- Sin déficit en l1as dOS Propuestas............ccceeeeeeeeeeeeeiiiiiieeeeeeees, 25 afos

- Con déficit en la propuesta FNCA y sin déficit en
FECTECIMIENTO YESA..uuuuiiieeeiieeiiiii e e e e e e e e e e e, 13 afios

De estos 13 arios el déficit de la FNCA es:

a) Mavor que 200 hm?® ... 2 afios
b) Entre 100y 200 hm® ......coco....... 2 afos
c) Entre 50y 100 hm 2 ..oovoviviin, 2 afios
d) menor que 50 hm® ...ooovovvveve., 7 afios
- Con déficit en las dOS PropuEStaS.........cccvvvveiieeeeeereeiiiiiieeeeeean 17 afios

De estos 17 afios el déficit de la FNCA respecto del déficit
recrecimiento de Yesa es:

a) Mayor que 200 hm? ................... 5 afios
b) Entre 100 v 200 hm? ................ 1 afios
c) Entre 50 v 100 hm > ..o, 1 afos
d) Entre 0y 50 hm® o.ovovivee, 7 afios
elaual .......oooeeeeeiieii 3 afios

7.- CONCLUSIONES

Las principales conclusiones del andlisis de la alternativa de FNCA (2004b) al
recrecimiento de Y esa son:

a) Los tres primeros objetivos de FNCA (2004b) son objetivos compartidos por la
Planificacion Hidrolégica segin lo establecido en la Ley 62/2004. No es asi con el
cuarto objetivo planteado por la FNCA (2004b) en e que se considera como
condicién basica de partida que no se debe inundar mas territorio en las comarcas
afectadas por la construccién del actual embalse de Y esa.

b) La dternativa planteada en FNCA (2004b) presenta algunos aspectos técnicos que
deben ser objeto de reconsideracion ala vista de los estudios disponibles:
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b.1) La serie de aportaciones empleada en FNCA (2004b) puede estar sobrevalorada
en torno a 10 % (123 hm*/afio) en comparacion con la serie de aportaciones
obtenida a partir de los datos directos. Las conclusiones obtenidas en FNCA
(2004b) deben ser revisadas considerando la serie de aportaciones tomada de
aforos directos.

b.2) Superficies de los cultivos. El reciente esfuerzo inversor realizado por €
Gobierno de Aragon en la transformacion de los riegos de Bardenas |l sugiere la
posibilidad de que este plan de riegos este finalizado en un corto plazo. Ello
indica que las soluciones técnicas al suministro del sistema dependiente de Y esa
han de ser acordes con los plazos en los que se va a desarrollar €l regadio.

b.3) En FNCA (2004b) se han estimado las necesidades hidricas a partir de los
valores medios, lo que supone que la mitad de los afios no se satisface la
necesidad hidrica requerida por los cultivos. En € Plan Hidrologico del Ebro
se considerd la necesidad neta que satisface los cultivos € 80 % de los afios. Esta
diferencia metodol6gica supone una importante disminucion en las dotaciones
consideradas en FNCA (2004b) con respecto a las aprobadas en el Plan de cuenca.

b.4) La recuperacion de recurso por modernizacion de regadios se estima en 192
hm/afio. En andlisis preliminar de los datos de las estaciones de aforos de los
Arbas y los estudios de detale realizado en e afio 2004 (CHE, 2004) ponen de
relieve que los recursos retornados son significativamente menores que los
estimados en FNCA (2004b) y que por tanto sus estimaciones no son
ajustadas a la realidad.

b.5) Las dotaciones de riego estimadas en FNCA (2004b) son significativamente
menores que las aprobadas en € Plan Hidrologico de cuenca. Los datos
disponibles de recursos demandado por |os regantes de Bardenas en los afios con
disponibilidad de recurso, estudios de dotaciones obtenidos por otros organismos
(CEDEX, 1996) y comparaciones con parcelas de regadio eficientes como las
elevaciones de Quinto de Ebro permiten concluir que las dotaciones objetivo
aprobadas en € Plan Hidrologico del Ebro se ajustan a las dotaciones reales
de parcelas eficientes. Por este motivo no parece que haya argumentos
suficientes para asumir las dotaciones deriego planteadas en FNCA (2004b).

c) Pararealizar una valoracion de la eficiencia hidrica se ha realizado una simulacion de
la explotacion del sistema con la aternativa de Yesa recrecido y con la aternativa
propuesta en FNCA (2004b). Las caracteristicas de la ssmulacion son:

- Las simulaciones se han readlizado mensualmente con el modelo de gestion de la
explotacion SIMV.

- Se ha simulado e periodo de 55 afios (660 meses) comprendido entre octubre de
1947 y septiembre de 2002.

- Laserie de aportacion se ha obtenido de los datos directos de aforos a la que se han
descontado 20 hm*/afio (consumos estimados para la cabecera del rio Aragén
aguas arriba del embalse de Y esa). La aportacion media es 1.288 hm/afio.

- Embalses. Los embalses comunes a las dos dternativas y su volumen Util han sido:
El Feria (8 hm®), Malvecino recrecido (17 hm?), Laverné (38 hnr) y Loteta (97
hn?). La alternativa de recrecimiento de Yesa considera el embalse de Yesa
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(1.066 hm®) y un embalse lateral situado en e tramo final del canal de Bardenas
(antes de la acequia de Sora) con un volumen estimado de 60 hnP. La alternativa
FNCA (2004b) considera € embalse de Yesa (volumen total de 447 hn?), Orés
(60 hn) y Marracos (62 hn).

- Canales. El limite maximo del cana de Béardenas en su origen es 52 ni/s. Se
considera que e canal se cierra los meses de noviembre y diciembre para
manteni miento.

- Las demandas son las establecidas en el Plan Hidroldgico del Ebro: Abastecimiento
a Zaragoza (100 hm’/afio), abastecimiento e industria a las poblaciones
dependientes del canal de Bérdenas (25 hn), Aragén medio-Bajo (252 hnt) y
regadios de Bérdenas (90.445 ha con una dotacion de 817 hm/afio). El total de las
demandas consideradas es 1.194 hm*/afio.

Los resultados del modelo permiten concluir lo siguiente:

c.1) Los resultados de la comparacion de las dos alternativas son concluyentes. El
recrecimiento de Yesa satisface las demandas de riego en los afios medios y
secos de una forma mucho mas eficiente que € esquema propuesto por la
FNCA. El déficit medio de los regadios de Bardenas en la alternativa de
recrecimiento de Y esa es 80 hm’/afio mientras que en la aternativa de la FNCA es
131 hm®/afio. La opcién de recrecimiento de Y esa garantiza mayores volimenes
de riego en 27 de los 55 afios simulados (50 %) y en 7 anos (13 %) la aternativa
de la FNCA presenta déficits mayores que 200 hm® en comparacién con la del
recrecimiento de Yesa

c.2) Por ultimo, cabe destacar que € recrecimiento de Yesa por si solo no va a
satisfacer totalmente las garantias de los regadios de Bardenas como pone de
manifiesto su déficit medio para los regadios de Bardenas de 80 hm®/afio. Por este
motivo se recomienda recurrir a nuevas estrategias para la disminucién del déficit.
La continuacion en la megiora de la eficiencia de los regadios tanto a nivel de
parcela como a nivel de gestion desde la comunidad de regantes que ha iniciado la
Comunidad General de Regantes del Canal de Bérdenas parece ser una linea
adecuada a seguir.
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Serie de aportaciones al embalse de Yesa basada basicamente en datos de

estaciones de aforos 63 y 170 (CHE, 1993).

CAUDAL MENSUAL (hm°) ANUAL

OCT| NOV|] DIC|] ENE|] FEB] MAR| ABR| MAY| JUN|] JUL| AGO| SEP| ms| hm
1947/48 | 36,9] 43,0] 68,6] 264,2] 1352 97,2] 141,6] 201,2] 81,7 185 249 32,4 36,32 1145
1948/49 | 12,8] 24,9 289 27,4] 131 452] 56,3 63,8 334 00 64 735 12,23] 386
1949/50 | 58,6| 163,0] 137,8] 48,9] 194,2| 159,9] 152,8| 244,2[ 1042 193] 73| 81 41,17| 1298
1950/51 | 15,2] 705| 75,6| 154,6] 218,4] 403,9] 193,9] 270,2] 253,6] 62,8 29,1| 22,1] 56,13] 1770
1951/52 | 18,4| 1135 52,5 114,3| 180,5| 143,3| 291,6| 162,4| 109,3| 68,2 26,1| 27,9] 41,48] 1308
1952/53 | 57,5 157,7| 222,6] 96,2| 91,8 104,2] 118,3| 93,5 126,9| 39,1] 96| 14,4 3590 1132
195364 | 57,2| 43,3 558 51,2 148,0] 2456 117,1] 198,0] 87,6] 31,4] 7,1 156] 33,55| 1058
1954/55 | 19,4] 48,5| 108,0] 282,8| 177,1] 91,1] 63,8 62,1] 109,8] 27,0 133| 27,3| 32,66] 1030
1955/56 | 35,0] 60,4| 177,7| 174,5| 80,8 1454 202,3| 273,0] 113,9| 352 253| 41,5 43,28] 1365
1956/57 | 26,4| 27,8| 26,9 309| 782 73,7] 715 87,0] 269,9] 351 28| 53| 2332 736
1957/58 | 158| 20,9| 21,8] 59,9] 107,8] 280,2] 152,0| 183,3| 72,7| 38,7] 88| 19,3] 31,11] 98]
1958/59 | 41,6] 354| 148,1] 93,1] 39,0 88,6] 489] 28,7] 27,3] 28,8 249 27,00 20,02 631
1959/60 | 103,9] 209,4| 3555 218,8| 229,0| 248,7| 142,7| 222,0| 177,6| 37,4] 27,4| 40,7| 63,84] 2013
1960/61 | 390,8| 311,5| 160,0| 310,3| 256,8| 126,4 169,0] 86,5 132,6| 28,6] 14,7| 00| 63,01] 1987
1961/62 | 120,0 282,9] 159,3| 224,9] 107,1] 306,8] 270,9] 141,7] 88,7| 30,6] 48| 13,6] 5554 1751
1962/63 | 28,7] 94,1| 155,1| 255,7| 102,1| 214,8| 276,4| 152,5| 137,7| 97,9 156,7| 54,4| 54,73| 1726
1963/64 | 33,1] 2459] 1853 36,8] 133,0] 208,0] 255,6] 154,9] 854 32,9] 194| 24,2| 44,85 1414
1964765 | 117,6] 89,4 111,4| 183,6] 95,3| 253,5| 140,0] 131,9] 77,9| 34,4 17,8 102,2] 42,96 1355
1965/66 | 175,9] 256,8| 324,8| 240,9| 271,1] 129,6] 236,4| 240,9] 151,8| 64,8 304| 21,9] 68,03| 2145
1966/67 | 218,1| 454,0| 217,4| 110,4| 98,0] 231,9] 142,4| 152,6 109,7| 64,9 33,1 17,7| 58,66 1850
1967/68 | 41,8| 226,6| 124,4| 164,3| 131,6] 99,9] 196,8| 215,6| 117,4| 554| 43,7| 61,0 46,89 1479
1968/69 | 33,0] 118,1] 151,8] 136,4] 859] 328,9] 302,2| 279,9] 165,7] 98,8] 354| 88,2 57,53] 1814
1969/70 | 49,1 57,1| 1672 297,3] 155,0] 1132| 128,3| 194,6] 180,4] 67,2 342| 21,5 4646] 1465
1970771 | 49,4 99,6] 444 91,6] 1632 1009| 292,3| 384,7| 208,7| 104,9] 47,3] 51,6] 51,96 1639
1971772 | 46,4] 30,7| 71,8 93,3| 282,8 156,3| 187,7| 207,8 171,6| 84,0 47,9 583 4562 1439
197273 | 50,9 101,4| 139,0] 144,5| 984] 86,4] 118,1| 212,0] 150,4| 60,4 40,2| 30,5 39,08] 1232
197374 | 35,6] 718| 72,7 117,8] 128,1] 218,0] 147,9] 159,4] 149,1| 72,7] 32,6] 559 40,00] 1262
1974775 | 81,2 224,9] 75,3| 121,0] 103,4| 144,8[ 248,6| 210,9] 166,6| 68,7] 452| 64,2 49,30 1555
197576 | 59,5 74,7| 99,3| 42,9] 118,4] 104,6] 129,7| 156,6] 80,0] 59,0 405| 67,3| 32,74] 1033
1976/77 | 172,4] 2045 256,6| 257,6| 278,6] 139,8] 148,3| 209,7] 280,0] 108,9] 788| 17,5 68,26] 2153
1977778 | 183,8] 74,7| 159,4] 123,1| 505,8| 247,7] 170,8| 324,7| 192,0] 69,9] 21,9 16,7| 66,29] 2090
197879 | 158] 12,6] 103,0] 396,5] 466,2] 161,8] 212,0] 305,2] 312,3| 47,5] 10,8 17,8] 6537 2061
1979780 | 102,4] 86,0] 60,1] 92,4] 96,8] 190,5| 115,9| 194,4] 141,1| 29,7| 48| 12,7] 3573 1127|
1980/81 | 150,7] 107,9] 117,1] 160,3| 60,9 170,8] 156,1| 163,1] 87,5| 31,8 165 22,5 39,48 1245
1981/82 | 49,7| 24,6 314,0] 164,0] 130,7| 1450 100,2| 98,5 91,6 28,0 22,7| 39,8] 38,33| 1209
1982/83 | 139,9] 139,8| 218,2| 69,7 126,7| 108,4| 173,6| 151,7] 850| 26,6| 13,7| 184| 40,33 1272
1983/84 | 11,1] 355| 74,9 104,2| 114,2] 84,2] 142,9] 160,4] 188,3| 44,6] 11,9 27,4] 31,70] 1000
1984785 | ©84,1] 274,2| 98,7 147,1| 1655| 104,5] 166,8| 155,0] 115,7| 54,7| 47,6| 48,9 46,39 1463
1985/86 | 50,7] 68,4| 62,7] 101,2] 1475 1355| 152,6] 207,00 575 9,1 18| 21,3 32,19 1015
1986/87 | 30,4] 822| 48,2 79,7 1045 69,3| 258,3| 61,5 402| 47,6] 88| 83| 2661 839
1987/88 | 207,5| 57,3 124,1 239,9| 224,5| 118,8] 259,9] 157,5| 1515 84,7] 89| 7,1] 52,05| 1642
1988/89 | 24,6] 1509| 21,1] 142 162 91,1 1664 122,6] 39,4] 8,1 110 6,9 17,05 538
1989/90 | 12,8] 745 80,0 33,3| 111,3] 39,0 858| 119,3] 56,0 11,0 32| 11,7] 20,23| 638
1990/91 | 81,5 94,6 96,1 121,2| 42,9 143,6] 1205 140,6] 76,4 10,2] 00| 21,4 30,10] 949
1991752 | 717 T720] 575 21,2 18,7 255 1860 97,3 847/ 405 652 38,2 27,86 879
1992/93 | 319,4| 147,7| 2084| 498| 19,2| 29,5 875| 1484 598 43| 17| 51,0 3573 1127
1993/94 | 194,01 89,7| 117,1] 211,2| 129,3| 127,6] 1455| 194,7| 62,3| 9,6] 00| 255 41,43] 1307
1994/95 | 92,4 134,1| 46,8 168,2| 101,9] 1152 56,1| 78,1] 29,4| 10,9] 46| 18,7| 27,16] 856
1995/96 | 14,5 654| 217,4| 1984 136,7| 100,2] 96,7| 120,4] 67,2| 28,8 18,1 31,7| 34,74| 109§
1996/97 | 38,6 122,8| 287,0] 2058| 81,0 57,5 49,6 100,3| 66,9 884 293| 182 36,32| 1145
1997/98 | 14,8] 106,1| 199,6] 124,0] 40,6] 66,0 179,7| 127,4] 72,9 16,7] 30| 36,2] 31,29] 987
1998/99 | 60,4] 453| 54,6] 73,3] 51,4 112,1] 136,4] 227,1] 453 54| 17,6] 59,9] 28,19] 889
1999/00 | 88,1] 559| 90,4] 39,3| 555 35,1 2255| 1958) 109,4| 14,7| 68| 11,7] 29,43| 928
2000/01 | 102,0] 266,2| 188,3| 292,1| 112,2| 366,1] 1440 1652 60,9 31,3] 103| 92| 5542 1748
2001/02 | 659 318| 22,5 27,6] 584] 121,4] 96,6] 83,2] 629 13,5 17,0| 21,6] 19,73| 622
MEDIA | 80,2] 1154| 128,4] 140,1| 134,9] 146,5] 160,5] 168,7] 1158 42,6] 235 31,1] 40,83 1289
Desv.tipo | 77,0 91,1] 814 89,0 953 843 66,2 710 648 282 250 219 1384 436
MINIMO | 11,1 12,6] 21,1 142 131 255 48,9 287 27,3 00/ 00] 00 12,23 384
MAXIMO | 390,8] 454,0] 3555] 396,5| 505,8] 403,9] 302,2| 384,7] 312,3| 108,9] 156,7| 102,2] 68,26] 2153
N° datos 55| 55| 55| 55| 55| 55| 55| 55 55| 55 55| 55 55 55
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Desglose de las superficies regadas en los nudos del esquema de simulacion.

Nudo
Superfi 12 13 15 16
cie 8 (Acequia| (Acequia (Acequia| (Acequia| 17 18
Comunidades de regantes regada (Antes 10 Navarra | Navarra 14 Cinco Cinco |(Entre C. (Entre E
2000/ Canal (Canal hasta | entre E. [ (Ag. Ab. | Villas Villas [Pardinay Laverné
2001 | pardina) Pardina) | embalse | Carcas- | Ferial) | hasta E. |desde E. E. Loteta)
Carcas- | tilloy E. Malve | Malve- |Laverng)|¥
tillo) Ferial) cino) cino)
CR I 2.020 2.020
CRII 6.835 6.835
CR Il 5.114 98
’ 4.146
1511
719
CR IV 7.212] 448
1.764
2.770
CRV 15.500 15.500
4.271
CR VI 6.297
2.026
CRVII 6.075 6.075
CR IX 3.730 3.730
CRX 3.300 3.300
CR XI 3.577 3.577
Sector | Bardenas (Gestora de 770 770
Biota
Hernandez Esteruelas 341 341
Riguel 652 652
Yesa 20 20
Javier 7 7
San Martin de Caseda 68 68
Campo Bajo y La Galera de 137 137
Céaseda
El Ferial 1.410 1.410
Villafranca, Milagro y Cadreita 2.805] 2.805
Las Vegas de Ejea 3.785] 3.785
Huerta Alta de Tauste 2.002 0
Comunidad VIII (Elevacion de 1.452 1.452
Biota)
Santia 381 381
Fotal situacién actual | 73.489" 9.535 3.790 1.687 4.146 4.215 1.511| 13.116 29.911| 357"
Pendiente Bardenas Il aguas 6.152 6.152
arriba de Laverné
Pendiente Bardenas Il aguas 12.805 12.805
abajo de Laverné
Fotal Bardenas |y Il futuro 1.687| 4.146 4.215 1511 13.116

| 92.446"

9.535|

3.790|

36.063|

16.382"
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CUADRO Alll.1
Aportaciones y déficits anuales para el Sistema Bardenas
Déficit anual Diferencia
entre
Aporta- [1] [2] alternativas
ciones
Yesa Yesa
Al recrecido IFIH 2
hm?® hm? hm?
Caracteristicas especificas de las 1947/48 1145 (0] 0
simulaciones: 1948/49 386 156 517280
1949/50 1298 18 0 18
[1] FNCA: Yesa a 449 hm®, Orés a iggg;g% ggg 28 S ok
60 hm?* y Marracos a 62 hm?®. 1952/53 1132 55 0
1953/54 1058 161 0
[2] Yesa recrecido: Yesa a 1101 hm3 1954/55 1030 191 0
(cota 510 m) y embalse lateral con 60|  [l-h22nkq 1360 12 Q
hm? 1956/57 736 412
m-. 1957/58 981 234 233 1
1958/59 631 581 581 0
1959/60 2013 0 0 0
196Q/61. 1987 Q 0 Q
1961/62 1752 0 0 0
1962/63 1726 14 0 14
1963/64 1414 0 0 0
Demandas consideradas 1964/65 1355 0] 0 0
1965/66 2145 0 0 0
hm¥afo 1966/67 1850 0 0 0
- Abto Bardenas 25 1967/68 1479 0 0 0
- Abto Zaradoza 100 1968/69 1814 0 0 0
-Arag6n medio-baio 252 1969/70 1465 0 0 0
-Bardenas (90.445 ha) 817 1970/71 1639 0 0 0
1971/72 1439 0 0 0
TOTAL 1194 1972/173 1232 0] Q 0
1973/74 1262 0 0 Q
1974/75 1555 0 0 (0]
1975/76 1033 26 0 26
1976/77 2153 0 0 Q
1977/78 2090, 0] Q0 [0]
Levenda colores de 1978/79 2061 0 0 0
diferencia entre 1979/80 1127 0 0 0
alternativas 1980/81 1245 0 0 0
1981/82 1209 12 0 12
_ Diferencia mavor aue 1982/83 1272 0 ol _ 0
50 hm? 1983/84 1000 201 0
1984/85 1463 0]
Diferencia entre 0 1985/86 1015 70
v50 hm? 1986/87 839 371
1987/38 1642 0]
No hay diferencia 1988/89 538 494
1989/90 638 564
1990/91 949 277
1991/92 879 335
1992/93 1127 298
1993/94 1307 29
1994/95 856 340
1995/96 1096 126
1996/97 1145 179
1997/98 987 233
1998/99 889 325
1999/00 928 286
2000/01 1748 15
Oficina de Planificacion 2001/02 022 583
Confederacion Hidrogréafica del Ebro Medio 1288 131
Fecha: febrero de 2005 Maximo 2153 756
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2200

FIGURA Alll.1: COMPARACION DE DEFICITS, APORTACIONES Y DEMANDAS EN EL SISTEMA BARDENAS PARA DOS
ESQUEMAS DE EMBALSES (FNCA [Yesa a 449 hm?, Orés a 60 hm®y Marracos a 62 hm?®] y Yesa recrecido [Yesa a 1101 hm®y

embalse lateral de 60 hm?])
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DESGLOSE DE LAS DEMANDAS TOTALES

Las demandas totales del sistema (1194 hm3/aﬁo) se han obtenido de la suma de las
siguientes demandas:

- Abastecimiento a los nucleos dependientes del canal de Bardenas (25 hmslaﬁo).
- Abastecimiento a Zaragoza (100 hmslaﬁo).

- Demandas Aragén medio bajo (252 hmslaﬁo).
- Regadios de Béardenas | y Il. A efectos de dotacion se han considerdo 90.445

ha (817 hm%afio).
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FIGURA Alll.2: VERTIDOS EN EL SISTEMA BARDENAS PARA DOS ESQUEMAS DE EMBALSES (FNCA [Yesa a 449 hm?3, Orés a
60 hm?®y Marracos a 62 hm®] y Yesa recrecido [Yesa a 1101 hm?®y embalse lateral con 60 hm?])
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